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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Tipo de producto Piso Laminado Altitude MO.RE OVERLAY
Overlay Espesor total 12 mm
Capa transparente alta resistencia al desgaste RESIDENCIAL
° y al rayada Overlay ACs/33
6 Pelicula Decorativa Dimensiones 2003 x 245 mm AC3 /3
Fo Diserio realista de alta definicién con acabado
A..’P‘ natural Contenido por caja 4 Piezas
a
T e Eﬁ:ﬁgﬁi’j?@i“a Area por caja 1960 COMERCIAL
densidad oo ALTO
Peso por caja 2160 Kg == AC5/AC4
° Capa de Balance ] 32/33
Capa de proteccion en el respaldo de las Sistema de instalacién Tipo Uniclick facil instalacién
e Bisel Biselado
Acabado superficial Semi mate / Texturizado COMERCIAL
SISTEMA DE INSTALACION Uso recomendado Segln Overlay INTENSO
Garantia residencial 2 afios ACé/33
Tipo UnICIICk S Garantia comercial 3 afios
Facil de instalar £ “"Puede variar segUn referencia
BENEFICIOS / CARACTERISTICAS CERTIFICACION ; .
Punto dulee estructural: proporciona masa FoorSeore Groommord Gold COLECCION DE PRINCIPALES DISENOS
VENTAJAS DEL plso ORGANICO critica para integridad del click y transferencia or LO QO(;‘ S)O /.Oo“ “

térmica optimizada. ’
Acabados que conectan con tu estilo

Alta resistencia a la abrasién, rayones y trafico
HASTA 48 HRS RESISTENCIA A LA fanter mitigacién e riosgos accidental
HUMEDAD

ISO 10582

deal pa e Nicleo HDF Orgénico centro o la base de la
deal par d & tabla esté hecho de un tablero de fibras de

7 r EN 13329 / 1SO 24336
habitaciones. madera de alta densidad compactadas con

Dresden | 8155

‘ : (Porcs bsorcién < 5%)
resinas, lo que le otorga un origen principal-
CONEORT ACUSTICO® mente resistencia a la humedad.
Métodos Angulo-Caida y Tap-In Horizontal; Patente Unilin /
de impacto evita ‘afectar el click' en dreas restringidas.. Quick-Step
ge impacto
Sincronizacién milimétrica de textura y disefio; | Clasificacién Antideslizante Hanover | 5947
micro-texturas que mejoran la friccién y el agarre) R10 (DIN 5130)

EACIE INSTAL’ACION Manta IXPE de 1.0 mm adicional de celda
No requiere Adhesivos. cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos | 150 10140-3 / 1SO 717-2
y elimina sonido hueco.

TA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Contribucién limitada al fuego y produccién de EN 3501

humo virtualmente nula; autoextinguible.

Elimina el 9999% de patégenos (E. coli, MRSA); | FloorScore / Eo / REACH

AN EEE TS cero emisiones de formaldehido o COVee Regulation
enci o, Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados.
ida de brillo Puede haber variaciones segtn el tono o disefio.

ion continua. Disefios realistas con textura que replica la belleza

natural de la madera. Este producto puede contener
hasta 40 caras diferenciadas por lo que tiene una

C—————————/ gran variedad de disefios.

o2

GUIA DE INSTALACION
— > v
Acondicionar ol matericl | Asequrr que el conrpis | nstler g primerafi | Contiruor encondo os e ™ Litoporavser
48 hrs ant 6 impi, nive Ilado macho h incléol y inmediatament ¢ ; N
intolocen (530°0) | scolmence a2 | lapared | o grados | paclcin conbotodepunto] o mclacin Hogares  Oficinas  COmMercio 4 iy Remodelaciones
Alto Tréfico Répidas
CERTIFICACIONES . .
REQUISITOS DE INSTALACION INFORMACION IMPORTANTE:
e, P P *No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. - *La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se
E *Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatacién. refiere a impermeabilidad, sino proteccién a derrames accidentales
q P P P P
SCpre NS N *Tolerancia de nivelacién estricta: 3 mm en 3 metros lineales. y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.
s 9001:2015 150 1400:2015 *Dejar junta de dilatacién perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor. *No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
Para mayor informacién de certificaciones, por favor ingrese a *No requiere manta (foam underlay) adicional. *Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Limite critico:
www.pisosprestige.com o solicitelas a su distribuidor local *Sustrato debe tener pH entre 7 y 10. ~80°C. No estd disefiado para exposicién solar directa prolongada

ESCANEA CODIGO QR
PARA CONOCERMAS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS

pisosprestige.com ® Prestige Flooring @ @pisosprestige oprestige Flooring ﬁ Prestige Flooring




